
Nawierzchnie z betonu cementowego  



Seminarium: Drogi Betonowe ï dokonania i wyzwania 

Agenda  

1. Struktura Grupy Budimex 

2. Inwestycje drogowe i lotniskowe w technologii 

betonowej 

3. Wnioski z realizacji 

4. Podsumowanie 
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S8 R·Ũa -  Wrocğaw 

  

Okres realizacji: paŦdziernik 2011 ï luty 2014 

Odcinek: ~ 19,4 km (401 440m2)  

Klasa drogi: S 

Rodzaj nawierzchni: betonowa (118 tyŜ.m3), dyblowana, odkryte kruszywo 

Metoda uszorstnienia: chemiczno - mechaniczna  

Istotne wymagania: 

V R·wnoŜĺ podğuŨna IRI [mm/m]: 50% Ò1,2; 80% Ò2,0; 100% Ò3,3  

V SzorstkoŜĺ: SRT-3 wsp. tarcia min. 0,39  

V WytrzymağoŜĺ: fct Ó 3,3MPa (walec)  

V Kategoria mrozoodpornoŜci: FT2  

V Struktura napowietrzenia: LÒ0,200mm; A300 >1,5% 

IloŜĺ wykonanych badaŒ:  >7tyŜ. 
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S8 R·Ũa -  Wrocğaw 
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S8 Wňzeğ Walichnowy  

Okres realizacji: lipiec 2011 ï marzec 2013 

Odcinek: ~ 2 km 

Klasa drogi: S 

Rodzaj nawierzchni: betonowa, dyblowana, odkryte  kruszywo 

Metoda uszorstnienia: chemiczno - mechaniczna  

Istotne wymagania: 

V R·wnoŜĺ podğuŨna IRI [mm/m]: 50% Ò1,2; 80% Ò2,0; 100% Ò3,3  

V SzorstkoŜĺ: SRT-3 wsp. tarcia min. 0,39  

V WytrzymağoŜĺ: fct Ó 3,3MPa  

V Kategoria mrozoodpornoŜci: FT2  

V Struktura napowietrzenia: LÒ0,200mm; A300 >1,5% 

IloŜĺ wykonanych badaŒ:  >1,4 tyŜ. 
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A1 Stryk·w -  Tuszyn (zadanie III)  

  

Okres realizacji: wrzesieŒ 2014ï lipiec 2016 

Odcinek: ~ 13,2 km  (~287 660m2) 

Klasa drogi: A 

Rodzaj nawierzchni: betonowa (~84tyŜ.m3), dyblowana, odkryte  kruszywo 

Metoda uszorstnienia: chemiczno - mechaniczna  

Istotne wymagania: 

V R·wnoŜĺ podğuŨna IRI [mm/m]: 50% Ò1,2; 80% Ò2,0; 100% Ò3,3 

V SzorstkoŜĺ: SRT-3 wsp. tarcia - min. 0,38 (pasy ruchu zasadniczego); 0,40 (pasy 

wğŃczenia i wyğŃczenia) 

V WytrzymağoŜĺ:  fct Ó 3,5 (kostka) 

V Kategoria mrozoodpornoŜci: FT2  

V Struktura napowietrzenia: LÒ0,200mm; A300 >1,5% 

IloŜĺ wykonanych badaŒ: kontrakt w realizacji  
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