
Generalny Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o.

Lubojenka, ul. Prosta 88/90 

42-209 Częstochowa

Inwestor:

Zarząd dróg Wojewódzkich w Opolu

Ul Oleska 127

45-231 Opole

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. 

Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10

Wykonawca nawierzchni betonowej:

Budpol Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 12 J

42-271 Częstochowa



Obwodnica Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423  

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 423 zlokalizowany pomiędzy miastami

Opole a Gogolin stanowi jedno z połączeń Opola z autostradą A4.

Jest to również jeden najbardziej obciążonych ruchem odcinek drogi

wojewódzkiej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu o czym świadczą

kolejne wyniki generalnego pomiaru ruchu:

• 2005 – 4831 poj. na dobę, w tym 469 poj. ciężarowych,

• 2010 – 5353 poj. na dobę, w tym 527 poj. ciężarowych,

• 2015 – 5094 poj. na dobę, w tym 764 poj. ciężarowych.

Przy tym odnotowuje się stały wzrost liczby pojazdów ciężarowych, w

szczególności z grupy tych najcięższych.



Miejscowość Malnia tędy odbywa się transport w

kierunku autostrady A4 z cementowni Górażdże.

Droga wojewódzka nr 423 przed rozpoczęciem budowy obwodnicy 

Skrzyżowanie w m. Chorula stanowiące główny dojazd do

cementowni Górażdże. Większość transportu w kierunku

Opola oraz autostrady A4 odbywa się tędy.



Obwodnica Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423  

Stąd też już od 2008 roku podjęte zostały działania, aby ta

obwodnica powstała.

Preludium tej inwestycji stało się podpisanie Listu Intencyjnego

pomiędzy Gminą Gogolin i Górażdże Cement SA.

W ten sposób nawiązała się współpraca Zarządu Województwa

Opolskiego, Gminy Gogolin i Górażdże Cement SA.

Następnym etapem stało się wykonanie koncepcji projektowej, w

ramach której uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia.

W latach 2013 – 2015 biuro projektowe „A - PROPOL” z Gliwic

opracowało dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji

ZRID.

Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi :

• Wkład Zarządu Województwa Opolskiego : 60 363,00 zł

• Dofinansowanie ze strony Gminy Gogolin : 234 497,00 zł

• Dofinansowanie ze strony Górażdże Cement : 250 000,00 zł

W lutym 2018 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane.



Obwodnica Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423  

Zakres inwestycji:

• budowa obwodnicy o długości trasy 6,2 km – nawierzchnia betonowa o nośności 115kN/ oś,

• budowa drogi dojazdowej o długości 0,8 km – nawierzchnia bitumiczna o nośności 115kN/ oś,

• budowa łącznika DW 424 o długości 0,4 km– nawierzchnia bitumiczna o nośności 115kN/ oś,

• szerokość jezdni obwodnicy 8,0 m, w tym 2 pasy ruchu 3,5 m i 2 x opaska 0,5 m,

• spadek poprzeczny daszkowy 2%, na łukach jednostronny,

• budowa obiektów inżynierskich w tym 1 obiektu mostowego (wiadukt nad ul. Malińską) oraz murów oporowych,

• budowa 7 skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym 3 typu rondo (wykonane w technologii bitumicznej),

• budowa stanowiska kontroli pojazdów wraz z miejscem do ważenia i parkingiem dla podróżnych,

Wartość zadania : 45 mln w tym dofinansowanie 38 mln, 

Planowane zakończenie inwestycji: lipiec 2019 roku.

Jest to pierwsza obwodnica na sieci dróg wojewódzkich budowana w technologii betonowej (nawierzchnia z betonu cementowego).

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula (w rejonie

taśmociągu do Cementowni Górażdże), następnie przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia a kończy się włączeniem

do drogi wojewódzkiej nr 423 w zachodniej części miejscowości Gogolin w odległości ok.180 m od ronda na skrzyżowaniu DW 423 z DW

409. W zakres zadania wchodzi również budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 424 ok. 0,4 km. Jak również budowa drogi

dojazdowej do zakładów przemysłowych, ok. 0,8 km.



Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (przed budową)



Wykonanie podbudowy z betonu 

wałowanego

Obwodnica Malni i Choruli - nawierzchnia betonowa



Wykonanie podbudowy z betonu 

wałowanego grubości 25 cm

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)



Wykonanie nawierzchni betonowej w dwóch 

warstwach za jednym przejazdem  - 22 cm + 5 cm

(technologia mokre na mokre)

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Nawierzchnia betonowa wykonywana w dwóch 

przejazdach – połówkowo 

(oddzielnie każdy pas ruchu – 2 x 4,0 m)



Układanie warstwy konstrukcyjnej betonowej 

grubości 22 cm.

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Ułożona warstwa poślizgowa z 

geowłókniny, kotwiona do podbudowy 

betonowej.



Dyblowanie nawierzchni betonowej w warstwie konstrukcyjnej 

grubości 22 cm, dylatacje w rozstawie 6,0 m

po lewej przygotowane dyble, poniżej ślad po ułożeniu dybli, w tle 

rozkładarka z dyblarką

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)



Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej 

(grubość 5 cm)

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Montaż kotew do połączenia pasów ruchu 

nawierzchni (w osi jezdni)



Zacieranie warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Montaż kotew do połączenia pasów ruchu 

nawierzchni (w osi jezdni)

Formowanie, zawibrowanie i wyrównanie 

warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej. 

(grubość 5 cm)



Pas nawierzchni betonowej zabezpieczony 

parafiną w trakcie wiązania betonu szerokości 

4,0 m, grubość 27 cm,  z boku widoczne kotwy 

do połączenia z drugim pasem.

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Pielęgnacja powierzchni betonowej poprzez 

natrysk związków parafinowych zapobiegających 

wysychaniu powierzchni.



Uszorstnienie warstwy ścieralnej nawierzchni 

betonowej metodą szczotkowania ok 12 h po 

układaniu betonu.

Po szczotkowaniu ponowny natrysk środkiem do 

pielęgnacji betonu.

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Nacięcie warstwy ścieralnej nawierzchni 

betonowej w miejscu dylatacji (rozstaw 6,0 m)



Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Wiadukt nad ulicą Malińską w Gogolinie



Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)

Budowa muru oporowego z elementów 

prefabrykowanych i gruntu zbrojonego



Rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą 

wojewódzką nr 424

Obwodnica Malni i Choruli na zdjęciach (budowa)



Dziękuję  za  uwagę 

W prezentacji wykorzystano materiały:

• z zasobów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

• z zasobów Wykonawców inwestycji. 

• z zasobów strony internetowej www.google.pl. 

http://www.google.pl/

